E P D M Cellulaire Grade 42                          CAOUTCHOUC CELLULAIRE
 

                                                                                                             Etanche

                                                                                                             Norme                                          valeurs requises

 

Résistance à la compression                        ASTM D 1056-00   25%                                           35 - 65 kPa

 

Variation de résistance à la                          ASTM D 1056-00  7 j / 70°C                                     - 30°C / + 30%

compression   

 

Absorption d'eau                                           ASTM D 1056-00                                                     <5%

 

Déformation rémanente                                ASTM D 1056-00 23°C                                            <25%

Compression set                                           50% / 22h-St

 

Allongement à la rupture                                DIN 53571                                                               >50%

 

Résistance à la rupture                                  DIN 53571                                                               >250kPa

 

Résistance à l'ozone                                                                                                                      Aucune craquelur
             

Résistance au feu                                          FMVSS 302                                                            Conforme

                                                                         

Corrosion sur cuivre et argent                                                                                                       Corrosif

 

Tachage sur peinture blanche                                                                                                       Tachant

laquée et sur matières plastiques

 

Indication de température d'utilisation                                                                                      -40°C  /   +90°C


Les valeurs données ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée. 



 

